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230/400 Va.c., 400 Va.c.

16 - 125 A

50/60 Hz

 50 mm2; I
n
≥63 A 

 25 mm2; I
n
<63 A

18 mm/pole

 IEC 60947-3, EN 60947-3

I
n
≥63A I

n
<63A

230/400 Va.c., 24 Vd.c.

16 A, 25 A

50/60 Hz

1,5 - 6 mm2

17,5 mm

 IEC 60947-1, EN 60947-1, IEC 60947-3
EN 60947-3,  IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1
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Technické údaje

Menovité napätie U
n

230/400 Va.c., 400 Va.c.

Menovitý prúd I
n

16 - 125 A

 Menovitá frekvencia f
n

50/60 Hz

Prierez pripojovacích vodičov  50 mm2; I
n
≥63 A 

 25 mm2; I
n
<63 A

Šírka spínača 18 mm/póle

Typ spínača odpínač I
n
≥63 A 

 spínač; I
n
<63 A

Normy  IEC 60947-3, EN 60947-3

Technické údaje

Menovité napätie U
n

230/400 Va.c., 24 Vd.c.

Menovitý prúd I
n

16 A, 25 A

 Menovitá frekvencia f
n

50/60 Hz

Prierez pripojovacích vodičov 1,5 - 6 mm2

Šírka spínača 17,5 mm

Normy  IEC 60947-1, EN 60947-1, IEC 60947-3
EN 60947-3,  IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1

Spínač Spínač so svetelnou signalizáciou Prepínač

Vstavaný spínač SV

Vstavané zariadenie „EVESYS“



 
375

1P 2P

1 3

2

0II I

1 3

2

0II I

7 5

8
2P 4P

4

1

2

3

4

1

2

3 7

8

5

6

2P
8

5

6

7 1

2

max. 1,5W

1P 2P
4

1

2

3

4

1

2

3 7

8

5

6

45

87.56.
2

42
.558

68

5

45

35,8

47
,557

,5

42
,5

56

2

1

3

80

45

35,8

47
,557

,5

42
,5 52

,5

2

1

3

80

EVE

D
A

TA

Prepínač s nulovou polohou Riadiaci vypínač Tlačidlo

Tlačidlo so svetelnou signalizáciou
Signalizačné svetlo L1

Signalizačné svetlo 2 SS 220 Zvoček / Bzučiak
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Zvončekový transformátor typ 3M Zvončekový transformátor typ 2M


