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Jističe PL6
6 kA řada jističů

• Vysoká selektivita mezi jističem 
a předřazenou pojistkou

• Dvojí funkce svorek – hlavičkové / třme-
nové

• Možnost volby přívodních / vývodních 
svorek

• Vhodný i pro aplikace do 48 V DC
• Vysoká omezovací schopnost zkratového

proudu
• Maximální předřazená pojistka 100 A gL
• Signalizace vyp/zap
• Průřez připojovaných vodičů 1-25 mm2

• Libovolná montážní poloha
• Bohaté příslušenství    

• Vypínací charakteristiky B, C
• Vypínací schopnost 6 kA
• Jmenovitý proud až do 63 A

1pólové 1 TE
Charakteristika B Charakteristika C

In Obj. č. Typ Obj. č. Typ
2 286516 PL6-B2/1 286528 PL6-C2/1
4 286517 PL6-B4/1 286529 PL6-C4/1
6 286518 PL6-B6/1 286530 PL6-C6/1
10 286519 PL6-B10/1 286531 PL6-C10/1
13 286520 PL6-B13/1 286532 PL6-C13/1
16 286521 PL6-B16/1 286533 PL6-C16/1
20 286522 PL6-B20/1 286534 PL6-C20/1
25 286523 PL6-B25/1 286535 PL6-C25/1
32 286524 PL6-B32/1 286536 PL6-C32/1
40 286525 PL6-B40/1 286537 PL6-C40/1
50 286526 PL6-B50/1 286538 PL6-C50/1
63 286527 PL6-B63/1 286539 PL6-C63/1

2pólové 2 TE
Charakteristika B Charakteristika C

In Obj. č. Typ Obj. č. Typ
2 286550 PL6-B2/2 286562 PL6-C2/2
4 286551 PL6-B4/2 286563 PL6-C4/2
6 286552 PL6-B6/2 286564 PL6-C6/2
10 286553 PL6-B10/2 286565 PL6-C10/2
13 286554 PL6-B13/2 286566 PL6-C13/2
16 286555 PL6-B16/2 286567 PL6-C16/2
20 286556 PL6-B20/2 286568 PL6-C20/2
25 286557 PL6-B25/2 286569 PL6-C25/2
32 286558 PL6-B32/2 286570 PL6-C32/2
40 286559 PL6-B40/2 286571 PL6-C40/2
50 286560 PL6-B50/2 286572 PL6-C50/2
63 286561 PL6-B63/2 286573 PL6-C63/2

3pólové 3 TE
Charakteristika B Charakteristika C

In Obj. č. Typ Obj. č. Typ
2 286584 PL6-B2/3 286596 PL6-C2/3
4 286585 PL6-B4/3 286597 PL6-C4/3
6 286586 PL6-B6/3 286598 PL6-C6/3
10 286587 PL6-B10/3 286599 PL6-C10/3
13 286588 PL6-B13/3 286600 PL6-C13/3
16 286589 PL6-B16/3 286601 PL6-C16/3
20 286590 PL6-B20/3 286602 PL6-C20/3
25 286591 PL6-B25/3 286603 PL6-C25/3
32 286592 PL6-B32/3 286604 PL6-C32/3
40 286593 PL6-B40/3 286605 PL6-C40/3
50 286594 PL6-B50/3 286606 PL6-C50/3
63 286595 PL6-B63/3 286607 PL6-C63/3


