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TX3 prúdové chrániče
od 16 A do 100 A - typy AC a A

Bal. Obj. č. 2-pólové - 230 V±
Typ AC ?

Citlivosť (mA) In (A) Počet modulov 

1 4 115 02 10 16 2
1 4 115 09 30 25 2
1 4 115 10 30 40 2
1 4 115 11 30 63 2
1 4 115 12 30 80 2
1 4 115 13 30 100 2
1 4 115 19 100 25 2
1 4 115 20 100 40 2
1 4 115 21 100 63 2
1 4 115 22 100 80 2
1 4 115 23 100 100 2
1 4 115 29 300 25 2
1 4 115 30 300 40 2
1 4 115 31 300 63 2
1 4 115 32 300 80 2
1 4 115 33 300 100 2
1 4 115 47 300 selektívny  63 2

Typ A M
1 4 115 52 10 16 2
1 4 115 59 30 25 2
1 4 115 60 30 40 2
1 4 115 61 30 63 2
1 4 115 62 30 80 2
1 4 115 64 100 25 2
1 4 115 65 100 40 2
1 4 115 66 100 63 2
1 4 115 67 100 80 2
1 4 115 74 300 25 2
1 4 115 75 300 40 2
1 4 115 76 300 63 2
1 4 115 77 300 80 2
1 4 115 87 300 selektívny 63 2

Typ Hpi M
1 4 115 95 30 25 2
1 4 115 96 30 40 2
1 4 115 97 30 63 2
1 4 115 98 30 80 2

Bal. Obj. č. 4-pólové 400 V±
Typ AC ?
N na pravej strane

Citlivosť (mA) In (A) Počet modulov 

1 4 117 07 30 25 4
1 4 117 08 30 40 4
1 4 117 09 30 63 4
1 4 117 10 30 80 4
1 4 117 17 100 25 4
1 4 117 18 100 40 4
1 4 117 19 100 63 4
1 4 117 20 100 80 4
1 4 117 27 300 25 4
1 4 117 28 300 40 4
1 4 117 29 300 63 4
1 4 117 30 300 80 4
1 4 117 37 500 25 4
1 4 117 38 500 40 4
1 4 117 39 500 63 4
1 4 117 40 500 80 4
1 4 117 48 300 selektívny 40 4
1 4 117 49 300 selektívny 63 4

Typ A M
1 4 117 64 30 25 4
1 4 117 65 30 40 4
1 4 117 66 30 63 4
1 4 117 67 30 80 4
1 4 117 68 30 100 4
1 4 117 74 100 25 4
1 4 117 75 100 40 4
1 4 117 76 100 63 4
1 4 117 77 100 80 4
1 4 117 78 100 100 4
1 4 117 84 300 25 4
1 4 117 85 300 40 4
1 4 117 86 300 63 4
1 4 117 87 300 80 4
1 4 117 88 300 100 4
1 4 117 95 500  40 4
1 4 117 96 500  63 4
1 4 117 97 500  80 4
1 4 117 98 500 100 4
1 4 118 04 300 selektívny  40 4
1 4 118 05 300 selektívny  63 4

Typ Hpi M
1 4 118 14 30 25 4
1 4 118 15 30 40 4
1 4 118 16 30 63 4
1 4 118 17 30 80 4

V súlade s STN EN 61008-1
Kompatibilné s kolíkovými aj vidlicovými prepojovacími hrebeňmi
• Typ AC ?: citlivý na striedavé reziduálne prúdy
• Typ A M: citlivý na striedavé aj pulzujúce jednosmerné reziduálne prúdy
• Typ Hpi M H: citlivé na reziduálne prúdy so striedavými aj jednosmernými zložkami, zvýšená odolnosť voči nežiadanému vypnutiu
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